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YOLDAS GROUP PRODUCTION FACILITIES IZMIR
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС YOLDAŞ GRUP В ИЗМИРЕ

УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ!
В 1986 году наша компания начала свою
профессиональную деятельность и сегодня продолжает
заниматься производством и маркетингом, имея один
главный центр, один завод и три филиала.

Компания Yoldaş Endüstri Ürünleri A.Ş. через несколько
лет легко достигнет 40-летней истории. Она сохраняет
высокие ценности, принятые с момента ее основания, с
той же решимостью, что и сегодня.

Наши 4 основных принципа "Правильная цена.
Превосходное обслуживание. Превосходное качество.
Опыт" сделали нас одной из ведущих компаний в
своем секторе. Работая по принципу "Прозрачность,
правильная цена и честность", наша компания
остается верной своему тотальному подходу к
качеству от производства до маркетинга и
послепродажного обслуживания. Одна из вещей,
которая делает нас теми, кто мы есть, - это то, что мы
непреклонно отстаиваем эти принципы. По мере роста
нашей коммерческой деятельности, которая
продолжалась с таким пониманием, мы выходили за
рамки своих возможностей.

Мы вступили в коммерческие отношения с разными
отраслями, разными городами и странами, заключили
прочные и стабильные дистрибьюторские соглашения
с ведущими мировыми компаниями в нашей отрасли.

Путь самопожертвования, который мы начали много лет
назад, продолжает развиваться день за днем с новыми
коллегами в разных отраслях, в разных городах и странах.

Наша компания занимается непрерывными
исследованиями и разработками, следуя
одновременно мировым стандартам в своей отрасли в
течение последних 40 лет, и имеет выдающееся имя в
этом секторе благодаря своей модели производства с
превосходными стандартами качества.

В 2024 году мы гордимся тем, что улучшаем наше
понимание сервиса, предоставляя наилучшие услуги
нашим уважаемым клиентам, используя все наши
активы с нашим опытным, динамичным и
трудолюбивым персоналом, состоящим из более чем 70
человек.
Пусть наше счастье и единство будет всегда…
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MEHMET ALİ YOLDAŞ (МЕХМЕТ АЛИ ЙОЛДАШ)
Founder of Yoldas Group of Companies

Основатель группы Yoldaş Şirketler

FOUNDER'S MESSAGE
Our company, which commenced its professional 
business activities in 1986, currently sustains its 
production and marketing endeavors through a central 
headquarters, a manufacturing facility, and three branch 
offices. Yoldaş Endüstri Ürünleri A.Ş. is poised to 
accumulate a 40-year history in the near future, 
maintaining steadfast adherence to the high values 
instilled since its inception. 

The four fundamental principles of our corporate 
philosophy, namely "Fair Price, Superior Service, 
Excellent Quality, and Experience," have taken us to a 
prominent position within the industry.

Operating on the principles of "Transparency, Fair Price, 
and Honesty," our company remains committed to a 
comprehensive quality approach spanning production, 
marketing, and after-sales services. Our resolute defense 
of these principles defines our corporate identity. As our 
commercial trajectory expanded, surpassing 
conventional boundaries, we forged international 
commercial relationships, transcending various sectors 
and cities. Establishing robust distributorship agreements 
with leading global entities in our industry shows our 
commitment to excellence.

Our dedicated journey, initiated years ago, persists today, 
evolving continuously across diverse sectors, cities, and 
countries, with the inclusion of new colleagues. Over the 
past four decades, our company has monitored global 
developments in its sector, undertaking continuous 
research and development initiatives. Our distinguished 
reputation within the industry is anchored in a production 
model characterized by superior quality standards.

We take pride in enhancing our service orientation, 
leveraging all available resources to deliver the 
satisfaction to our esteemed customers. As of 2024, our 
experienced, dynamic, and industrious staff, numbering 
over 70 individuals, collectively contributes to our 
commitment to excellence. 

May the enduring joy and unity within our organization 
persist indefinitely.
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Our founder, Mr. Mehmet Ali YOLDAŞ, initiated his entrepreneurial journey in 1986 
with the establishment of his company, "Seda Endüstri ve Ticaret," situated in 
Karaköy, Istanbul. 

Over an extensive period, the company has sustained its sales activities 
encompassing technical hardware, machinery, installation, and contracting works, 
adapting its commercial approach in response to the dynamic and evolving market 
conditions. Since 1991, Seda Endüstri has strategically focused on specialization in 
the sectors of "industrial adhesives, insulation, packaging, and occupational safety 
materials," concurrently intensifying its commercial endeavors in basic construction 
chemicals.

Having earned a reputation as a reliable solution partner across various building and 
construction sub-sectors from its inception in 1986 until 2003, Seda Endüstri further 
expanded its operations by founding a second company, "Elmalı Endüstri Adhesives 
and Yalıtım Ürünleri San.Tic. Ltd.Şti.," in 2003, located in the Yenişehir district, 
renowned as the hardware center of Izmir. As the company experienced sustained 
growth, it relocated its headquarters to a new facility within the Ümraniye Y.Dudullu 
Organized Industrial Zone in 2007. The company, which sustained its business 
operations under the appellation of YOLDAŞ ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN.ve TİC. A.Ş., 
relocated to a new headquarters facility encompassing a closed area of 
approximately 10,000 m² in Orhanlı-Tuzla in 2022, consequent to its substantial 
growth.

Further expanding its capabilities, in 2018, YOLDAŞ ENDÜSTRİ initiated construction 
chemical production in a 10,000 m² facility within the İzmir-Menderes İTOB 
Organized Industrial Zone, featuring extensive investments in research and 
development, innovation, and production. This facility commenced domestic 
construction chemical production in 2019, with all products manufactured therein 
being exported to diverse countries globally. 

Additionally, both facilities continue the sales services of national and international 
brands distributed by our company, facilitated by a well-equipped logistics 
infrastructure.

Наш основатель Mehmet Ali Yoldaş начал свою деловую жизнь со своей
первой компании "Seda Endustri ve Ticaret" в Стамбуле в Каракое в 1986 году.

Компания, которая долгое время продолжала заниматься продажей
технического оборудования, машин, монтажных и подрядных работ,
расширила свои коммерческие перспективы в соответствии с меняющимися и 
развивающимися условиями рынка. С 1991 года Seda Endustri начала 
специализироваться на секторах "промышленные клеи, изоляция, упаковка и 
материалы для безопасности труда" и ускорила свою коммерческую деятельность 
в области основных строительных химикатов.

Компания Seda Endustrı, которая с момента своего основания в 1986 году до 2003 
года заявила о себе как о надежном партнере в различных отраслях строительства, 
в 2003 году открыла свою вторую компанию "Elmalı Endüstrı Yapıştırıcıları ve 
Yalıtım Ürünleri San.Tıc. Ltd.Şti." в районе Енишехи, хозяйственном центре города 
Изми.

Сохраняя темпы роста, в 2007 году компания переехала в новую штаб-квартиру в 
организованной промышленной зоне Умрание Й. Дудуллу.

В результате этого роста компания, продолжавшая свою деятельность под 
названием YOLDAŞ ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. ve TİC. A.Ş., в 2022 году переехала 
в новое здание штаб-квартиры с закрытой площадью около 10 000 квадратных 
метров в Орханлы-Тузле.

Помимо новой штаб-квартиры, в 2018 году компания YOLDAŞ ENDÜSTRİ A.Ş. 
начала производство строительных химикатов на производственной площадке 
площадью 10 000 квадратных метров в организованной промышленной зоне 
Измир-Мендерес ITOB. На этом объекте были осуществлены инвестиции в 
научно-исследовательские, изобретательские и производственные работы по 
выпуску строительных химикатов. Производство отечественной строительной 
химии началось в 2022 году. Вся продукция, производимая на этом предприятии, 
экспортируется в различные страны мира.

Кроме того, услуги по продаже национальных и международных брендов, которые 
распространяет наша компания, продолжаются благодаря наличию складской 
логистической инфраструктуры на обоих объектах.

ABOUT US

О НАС
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Headquarters
Главный офис

ISTANBUL  (ИСТАНБУЛ)

Headquarters / Tuzla
Главный офис Tuzla



7



8

Production Facility  
Производственный комплекс

IZMIR (ИЗМИР)
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We increasingly continue to invest in our R&D laboratories as 
Yoldaş Grup.

• Verification of products is implemented by testing various 
test methods.
• New products designed and tested that way duly fulfilling 
the expectations of customers, quality features and long 
lasting durable products are developed according to required 
industrial conditions.

Yoldaş Grup продолжает увеличивать инвестиции в наши 
научно-исследовательские лаборатории.

•Верификация продукции осуществляется путем 
тестирования различными методами.

•На рынок предлагаются новые продукты, которые 
полностью отвечают ожиданиям клиентов, отличаются 
высоким качеством, долговечностью, разработаны и 
протестированы в соответствии с требуемыми 
промышленными условиями.

R&D Lab
Научно-исследовательская лаборатория

IZMIR (ИЗМИР)
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Production
Производство
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Products of Yoldas Group Company are produced and filled in 
our facilities at Izmir Menderes ITOB Indurstrial Zone by latest 
technology equipments.

After produced and filled by fully automated equipments, 
products are passed quality controls before packing and put 
on market.

Продукция Yoldaş Grup производится и наполняется с 
помощью новейших технологий на наших предприятиях, 
расположенных в организованной промышленной зоне 
Измир Мендерес ITOB.
По окончании этих процессов, выполняемых на 
автоматических машинах, продукция упаковывается и 
представляется на рынок после прохождения необходимого 
контроля качества.



NP1 Construction is a one-component, moisture cure, 
high modulus, Silane Modified Polymer (SMP) based sealant 
and adhesive material. 

NP1 Конструкция - это однокомпонентный, 
отверждаемый влагой, высокомодульный герметик
 на основе силан-модифицированного полимера (SMPl). 
и адгезивный материал.

Properties
*  Jointing and gluing
*  Bonds without primer in most materials used in the construction industry.
*  Extremely strong and permanent elastic.
*  Bonds slightly moist surfaces.
*  Waterproof.
*  Odorless, neutral.
*  Excellent UV and weather resistance.
*  Does not flow/sag.
*  Solvent and isocyanate free, environmentally friendly.
*  No volume loss and bubble formation.

Свойства
* Может использоваться в качестве клея и шпатлевки.
* Может использоваться без грунтовки в большинстве материалов, 
применяемых в строительстве.
* Обладает очень сильной и постоянной эластичностью.
* Может наноситься на слегка влажные полы.
* Водостойкий.
* Без запаха, нейтральный.
* Обладает высокой устойчивостью к УФ-лучам, устойчив к старению.
* Не течет/не проседает.
* Не содержит растворителей и изоцианатов, экологически безопасен.
* Не теряет объем и не образует пузырей.
* Устойчив к воздействию грибков.
* Отсутствие адгезии к поверхности.
* Цвет не тускнеет со временем.
* Может быть окрашена многими красками на водной и масляной основе.
* Не вызывает коррозии металлов.
* Устойчив при температуре -40 / +90 градусов.
*  Resistant between -40 / +90 degrees.
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Эластичная конструкция NP1

®



Filling Concrete Gaps / Заполнение бетонных

Certificates / Сертификаты

EN 15651-1 F EXT-INT-25HM
EN 15651-4 PW EXT-INT-25HM
DoP nr: NP1102772050 

All Const. Details / Все строительные детали

Facade Installations / Монтаж фасадов

Construction Industry / Строительная�промышленность

Areas of Application
* Construction materials such as aluminum, galvanized and stainless 
steel, zinc, copper, HPL panels, glass, natural stones, various synthetic 
materials etc.,
* Interior and exterior use,
* Universal sealant and adhesive for horizontal and vertical movable 
gaps and expansion joint up to 50 mm width,
* Bonding and sealing at connection points in cracks in areas such as 
veranda and kitchens,
* Sealing between the frame and the wall, in the installation of door and 
window frames, all jointing where elasticity is important,
* Sound proofing between concrete and drain pipes,

Области�применения
• Строительные материалы, такие как алюминий, оцинкованная и 
нержавеющая
• сталь, цинк, медь, панели HPL, стекло, природные камни, различные 
синтетические материалы и т.д.
• материалы и т.д.,
• для наружных и внутренних работ,
• Универсальный герметик и клей для горизонтальных и вертикальных 
подвижных зазоров
• и деформационных швов шириной до 50 мм,
• Склеивание и герметизация в местах соединения в трещинах в таких 
помещениях, как
• веранда и кухня.
• Уплотнение между рамой и стеной, при установке дверных и
• Оконные рамы, соединения ali, где важна эластичность,
• Звукоизоляция между бетоном и водосточными трубами,
• Склеивание и уплотнение плинтусов, ступеней, дверных порогов, 
защитных
• профилей, сборных элементов, крепление крышек,
• В качестве уплотнительного материала при установке двойного 
остекления

БелыйПрозрачный Норка Кремовый Известняк Серый Загар Теракуа Антрацит ЧерныйКаштановый загарКристалл

White
RAL 9016

Transparent Mink
RAL 7039

Cream
RAL 1013

Limestone
RAL 7004

Aluminium Grey
RAL 7015

Tan
RAL1015

Teracotta
RAL 3009

Anthracite
RAL7016

Black
RAL9011

Redwoon Tan
RAL 8025

Clear

PRODUCT                          ML      QUANTITY IN BOX
ПРОДУКТ                     ИЗМЕРЕНИЕ  Количество в коробке

NP1  Construction Cartridge /Строительство Картридж  290 ml      25 
NP1  Construction Sausage /Строительные колбасы   570 ml      20 
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NP1 High Tack is a one-component, air-moisture curing, 
Silane Modified Polymer (SMP) based high modulus adhesive 
and sealant with high initial tack and pre- tack strength.

NP1 High Tack - однокомпонентный высокомодульный клей и 
герметик на основе силан-модифицированного полимера (SMPI), 
отверждаемый на воздухе и обладающий высокой начальной 
липкостью и прочностью до схватывания. 

Properties
* High adhesion properties, high pre-adhesion.
* High strength after deep curing.
* Easy to use, fast curing.
* Waterproof.
* Odorless, neutral.
* Easy to apply, no primer required.
* Excellent UV and weather resistant.
* Does not flow/sag.
* Solvent and isocyanate free, environmentally friendly.
* No volume loss and bubble formation.
* Non-sticky.
* No discoloration.
* Extremely strong and permanent elastic.
* Does not cause any corrosion on metals.
* Resistant between -40 / +90 degrees.

Свойства
• Высокие адгезионные свойства, высокая предварительная адгезия.
• Высокая прочность после глубокого отверждения.
• Простой в использовании, быстрое отверждение.
• Водостойкий.
• Без запаха, нейтральный.
• Легко наносится, не требует грунтовки.
• Отличная устойчивость к ультрафиолетовому излучению и атмосферным 
воздействиям.
• Не течет/не провисает.
• Не содержит растворителей и изоцианатов, экологически безопасен.
• Не теряет объем и не образует пузырей.
• Не липнет.
• Не обесцвечивается.
• Чрезвычайно прочный и постоянно эластичный.
• Не вызывает коррозии металлов.
• Устойчив в диапазоне температур -40 / +90 градусов.

16

Эластичная конструкция NP1
High Tack



Areas of Application
* Fixing and bonding of facade (marble, PVC panel, tile, natural stone, 
glass and metal) and ceiling covering elements,
* Installation of wooden, metal, plastic and glass accessories in 
buildings,
* In the construction industry; in frame assembly, as sealing and 
adhesive,
* Bonding of panels, profiles and other parts used in sound and heat 
insulation.

Области�применения
• Крепление и приклеивание фасадных (мрамор. ПВХ-панели. плитка, 
натуральный камень, стекло и металл) и элементов потолочного 
покрытия,
• установка деревянных, металлических, пластиковых и стеклянных 
аксессуаров в зданиях,
• в строительной индустрии; при сборке каркасов, в качестве герметика 
и клея,
• Склеивание панелей, профилей и других деталей, используемых в 
звуко- и теплоизоляции.

White
RAL 9016

Белый

Limestone
RAL 7004
Известняк

Black
RAL9011
Черный

Curtain Rail Adhesive / Клей для карнизов

Certificates / Сертификаты

Stone Adhesive / Клей для камня

Mirror Adhesive / Клей для зеркал
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PRODUCT                        ML     QUANTITY IN BOX
ПРОДУКТ                   ИЗМЕРЕНИЕ   Количество в коробке

NP1  High-Tack Cartridge  /High-Track Картридж   290 ml      25 
NP1  High-Tack Sausage /High-Track колбасы     570 ml      20 



NP1 ShowerCabin is a one-component, low modulus, neutral curing 
adhesive and insulation material that provides excellent adhesion to 
the applied surface. Curing with moisture in the air, NP1 
ShowerCabin is designed to be suitable for all types of wet floor 
applications and is long-lasting, moisture and mold resistant. It 
provides strong adhesion to non-porous surfaces such as tiles, 
ceramics and glass.

NP1 ShowerCabin - это однокомпонентный, низкомодульный, 
нейтрального отверждения клей и изоляционный материал, 
обеспечивающий отличную адгезию к наносимой поверхности. 
Отверждаясь под воздействием влаги в воздухе, NP1 ShowerCabin 
подходит для всех типов влажных полов, долговечен, устойчив к 
влаге и плесени. Он обеспечивает прочное сцепление с 
непористыми поверхностями, такими как плитка, керамика и стекло.

Properties
* Suitable for wet floor application, sanitary.
* No damage by water contact, does not yellow/blacken.
* Odorless, neutral.
* Does not flow/sag.
* Long lasting, does not crack, no discoloration.
* UV resistant, resistant to aging.
* No volume loss and bubble formation.
* Extremely strong and permanent elastic.
* Does not cause any corrosion on metals. 

Свойства
• Подходит для влажных полов, гигиеничен.
• Не повреждается при контакте с водой. не желтеет/не чернеет.
• Без запаха, нейтральный.
• Не течет/не провисает.
• Долговечен. не трескается. не обесцвечивается.
• Устойчив к УФ-излучению. Устойчив к старению.
• Не теряет объем и не образует пузырей.
• Чрезвычайно прочный и постоянно эластичный.
• Не вызывает коррозии металлов.
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NEW PRODUCT
НОВЫЙ ПРОДУКТNEW PRODUCT
НОВЫЙ ПРОДУКТ

NP1 Душевая кабина
Shower Cabin



Shower Cabins  / Душевая кабина

All Bathroom / Все ванные комнаты

All Kitchen / Все Кухня

Transparent
Транспаран

Certificates / Сертификаты

Areas of Application
* On all wet floors such as bathrooms and kitchens,
* At joints of tiles, waterproofing,
* Insulation around shower cabin, bathtub, sink etc.

Области применения
• На всех влажных полах, таких как ванные комнаты и кухни,
• На стыках плитки. гидроизоляция,
• гидроизоляция вокруг душевой кабины, ванны, раковины и т.д.
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PRODUCT                    ML     QUANTITY IN BOX
ПРОДУКТ                   ИЗМЕРЕНИЕ   Количество в коробке

NP1  Shower Cabin  Cartridge / Картридж     290 ml      25 



NP1 Automotive is a one-component, high modulus, Silane Modified 
Polymer (SMP) based sealing and adhesive material that cures with 
moisture in the air. It is a high quality product developed for bonding 
and sealing, especially in the automotive sector, in the manufacture 
of cars, caravans, buses and similar vehicles. 

It can adhere to clean, dry and oil and dirt-free surfaces such as 
sheet metal, aluminum, stainless steel, zinc, copper, various 
synthetic materials, wood, glass, etc. without primer.

NP1 Automotive - это однокомпонентный, высокомодульный, 
силан-модифицированный полимер [SMP] на основе герметика и 
клея, отверждаемый влагой воздуха. Это высококачественный 
продукт, разработанный для склеивания и герметизации, особенно 
в автомобильном секторе, при производстве автомобилей, 
автофургонов, автобусов и подобных транспортных средств.

Он может приклеиваться к чистым, сухим, очищенным от масла и 
грязи поверхностям, таким как листовой металл, алюминий, 
нержавеющая сталь, цинк, медь, различные синтетические 
материалы. дерево. стекло. эт. без грунтовки.

Properties
* Cures fast and provides excellent adhesion.
* High mechanical strength.
* Waterproof.
* Odorless, neutral.
* Easy to apply, no primer required.
* Excellent UV and weather resistant.
* Does not flow/sag.
* Solvent and isocyanate free, environmentally friendly.
* No volume loss and bubble formation.
* Non-sticky.
* No discoloration.
* Paintable.
* Extremely strong and permanent elastic.
* Does not cause any corrosion on metals.
* Resistant between -40 / +90 degrees.

Свойства
• Быстро затвердевает и обеспечивает отличную адгезию.
• Высокая механическая прочность.
• Водостойкий.
• Без запаха. Нейтральный.
• Легко наносится, не требует грунтовки.
• Отличная устойчивость к ультрафиолетовому излучению и атмосферным 
воздействиям.
• Не течет/не провисает.
• Не содержит растворителей и изоцианатов. Экологически безопасен.
• Не теряет объем и не образует пузырей.
• Не липнет.
• Не обесцвечивается.
• Окрашивается.
• Чрезвычайно прочная и постоянная эластичность.
• Не вызывает коррозии на металлах.
• Устойчив в диапазоне температур -40 / +90 градусов.
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NEW PRODUCT
НОВЫЙ ПРОДУКТNEW PRODUCT
НОВЫЙ ПРОДУКТ

NP1 Автомобильная
Automotive



Белый Известняк Черный

White
RAL 9016

Limestone
RAL 7004

Black
RAL9011

Areas of Application
* In the automotive sector; body construction of cars, caravans, buses 
and   similar vehicles,
* In the maritime sector; ship sheet metal joints,
* All kinds of sheet metal joints.
* Container production
* Tinyhouse installation
* Vehicle bodywork production and installation

Области�применения
�� в�автомобильном�секторе��изготовление�кузовов�автомобилей��
автофургонов��автобусов�и
�� аналогичных�транспортных�средств�
�� в�морском�секторе��соединения�судовых�листов�
�� Все�виды�соединений�листового�металла�
�� Производство�контейнеров
�� Установка�домиков
��Производство�и�установка�кузовов�автомобилей

Car Industry / Автомобильная�промышленность

Vehicle Bodywork Ind./ Кузовная промышленность

Caravan and Tinyhouse / Караваны Tinyhouse

Container Industry / Контейнерная промышленность

Certificates / Сертификаты
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PRODUCT                           ML      QUANTITY IN BOX
ПРОДУКТ                     ИЗМЕРЕНИЕ   Количество в коробке

NP1   Automotive Cartridge /Автомобильная Картридж  290 ml       25 



NP1 AutoGlass is a one-component, moisture cure, high tack, 
Silane Modified Polymer (SMP) based adhesive designed for auto 
glass replacement and bonding. 
With its solvent-free structure, it is odorless and does not contain 
harmful components such as isocyanates. 
Easy to apply, fast curing, high modulus, high mechanical strength 
adhesive designed especially for the automotive industry.

NP1 AutoGlass - это однокомпонентный клей на основе 
силан-модифицированного полимера (SMP), отверждаемый влагой, 
с высокой липкостью, предназначенный для замены и вклеивания 
автостекол. Не содержащий растворителей, он не имеет запаха и не 
содержит вредных компонентов, таких как изоцианаты. Легко 
наносится, быстро отверждается, обладает высоким модулем 
упругости и высокой механической прочностью, разработан 
специально для автомобильной промышленности.

Properties
* Does not require preheating, fast curing, excellent adhesion.
* High mechanical strength.
* Waterproof.
* Odorless, neutral.
* Easy to apply, no primer required.
* Excellent UV and weather resistant.
* Does not flow/sag.
* Solvent and isocyanate free, environmentally friendly.
* No volume loss and bubble formation.
* No discoloration.
* Non-sticky.
* Extremely strong and permanent elastic.
* Does not cause any corrosion on metals.
* Resistant between -40 / +90 degrees. 

Свойства
• Не требует предварительного нагрева. Быстрое отверждение, отличная 
адгезия.
• Высокая механическая прочность.
• Водостойкий.
• Без запаха. нейтральный.
o Легко наносится, не требует грунтовки.
• Отличная устойчивость к УФ-излучению и атмосферным воздействиям.
• Не течет/не провисает.
• Не содержит растворителей и изоцианатов. Экологически безопасен.
• Не теряет объем и не образует пузырей.
• Не обесцвечивается.
• Не липнет.
• Чрезвычайно прочный и постоянно эластичный.
• Не вызывает коррозии металлов.
• Устойчив в диапазоне температур -40 / +90 градусов.
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NEW PRODUCT
НОВЫЙ ПРОДУКТNEW PRODUCT
НОВЫЙ ПРОДУКТ

NP1 Автостекло
Auto Glass



Areas of Application
Designed for glass installation and replacement (such as front, rear, side 
and other fixed glass) in the automotive industry, to be used for bonding 
purposes.

Области применения
Предназначен для установки и замены стекол (например, лобовых, 
задних, боковых и других неподвижных стекол) в автомобильной 
промышленности, для использования в целях склеивания.

Black
Черный

Automotive Industry / Отомотив
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PRODUCT                    ML     QUANTITY IN BOX
ПРОДУКТ                   ИЗМЕРЕНИЕ   Количество в коробке

NP1  Auto Glass  Cartridge / Автостекло  Картридж       290 ml      25 
NP1  Auto Glass Sausage /Автостекло колбасы     570 ml      20 

Certificates / Сертификаты



NP1 Marine is a one-component, moisture cure, Silane Modified 
Polymer (SMP) based sealant and adhesive designed specifically 
for the marine industry. With its excellent adhesion
to surfaces such as wood/thickwood and its water impermeable 
structure, it is designed for use in all joints and boat fittings under 
or above water. With its flexible structure, it allows flexibility of 
movement in the applied areas, does not swell and shrink, and is 
not affected by vibration. With its high UV resistance, it can be used 
in all interior and exterior applications.

NPl Marine - это однокомпонентный, отверждаемый влагой. 
Герметик и клей на основе силан-модифицированного полимера 
разработан специально для морской промышленности. Благодаря 
отличной адгезии к таким поверхностям, как дерево/ тиковое 
дерево, и водонепроницаемой структуре, он предназначен для 
использования во всех соединениях и лодочной арматуре под или 
над водой. Благодаря своей эластичной структуре он обеспечивает 
гибкость движений в местах нанесения, не разбухает и не дает 
усадки, не подвержен вибрации. Благодаря высокой устойчивости к 
ультрафиолетовому излучению может применяться во всех 
внутренних и наружных работах.

Properties
*  Flexible, medium modulus structure.
*  Waterproof.
*  Odorless, neutral.
*  Easy to apply, no primer required.
*  Excellent UV and weather resistant.
*  Does not flow/sag.
*  Solvent and isocyanate free, environmentally friendly.
*  No volume loss and bubble formation.
*  Non-sticky.
*  No discoloration.
*  Can be sanded and painted after deep curing.
*  Resistant to long-term exposure to sea water.
*  Extremely strong and permanent elastic.
*  Does not cause any corrosion on metals.
*  Resistant between -40 / +90 degrees.
*  Can be sanded after fully cured.

Свойства
• Эластичная, среднемодульная структура.
• Водонепроницаемый.
• Без запаха. Нейтральный.
• Легко наносится, не требует грунтовки.
• Отличная устойчивость к ультрафиолетовому излучению и атмосферным 
воздействиям.
• Не течет/не провисает.
• Не содержит растворителей и изоцианатов, экологически безопасен.
• Не теряет объем и не образует пузырей.
• Не липнет.
• Не обесцвечивается.
• После глубокого отверждения может быть отшлифован и окрашен.
• Устойчив к длительному воздействию морской воды.
• Чрезвычайно прочная и постоянно эластичная.
• Не вызывает коррозии на металлах.
• Устойчив в диапазоне температур -40 / +90 градусов.
• Можно шлифовать после полного отверждения.
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NEW PRODUCT
НОВЫЙ ПРОДУКТNEW PRODUCT
НОВЫЙ ПРОДУКТ

NP1 Морской
Marine



Sea Vessels / Морские транспортные средства

Teak Joints / Соединения из тика

Areas of Application
NP1 Marine, specially produced for the marine sector, is suitable for use 
in teak/parquet and wood joints and horizontal/vertical floor joints and 
surfaces for bonding and sealing purposes.

Области применения
NP1 Marine, специально разработанный для морского сектора, подходит 
для использования в тиковых/паркетных и деревянных швах и 
горизонтальных/вертикальных швах пола и поверхностей для склеивания 
и герметизации.

White
RAL 9016

Black
RAL9011

Redwoon Tan
RAL 8025

Wood Adhesive / Клей для дерева

Boat Maintenance / Обслуживание лодок
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PRODUCT                  ML    QUANTITY IN BOX
ПРОДУКТ                ИЗМЕРЕНИЕ     Количество в коробке

NP1  Marine Cartridge / Морской   Картридж       290 ml      25 
NP1  Marine  Sausage / Морской колбасы     570 ml      20 

Certificates / Сертификаты



Delivered in a 2-C cartridge (ST - standard cartridge) system. This 
product may be used in combination of a hand, battery, or pneumatic 
tool and a static mixer. It was designed as a cost-effective 
alternative for the anchoring of threaded rods and internal threaded 
rod sleeves for non-approved applications. 

Поставляется в системе 2-C картриджа 1ST - стандартный 
картридж). Этот продукт может использоваться в сочетании с 
ручным, аккумуляторным или пневматическим инструментом, а 
также статическим миксером. Он был разработан как экономичная 
альтернатива для крепления резьбовых шпилек и внутренних 
резьбовых стержневых втулок. для неодобренных применений.

Properties
* Application in uncracked concrete, solid brick and hollow brick with
commercial threaded rods
* Overhead application
* Suitable for attachment points close to the edge, since anchoring is free of 
expansion forces
* Revised chemical resistance
* Low shrinkage
* High bending and pressure strength
* Cartridge can be reused up to the end of the shelf life by replacing the static 
mixer or resealing cartridge with the screw cap
* Cures and sets rapidly
* Can be applied even at low temperatures

Свойства
• Применение в нерастрескавшемся бетоне, полнотелом и пустотелом 
кирпиче с
• резьбовыми шпильками
• Накладное применение
• Подходит для точек крепления, расположенных близко к краю. силы 
расширения
• Повышенная химическая стойкость
• Низкая усадка
• Высокая прочность на изгиб и давление
• Картридж можно использовать повторно до конца срока годности, заменив 
статический миксера или повторной герметизации картриджа с помощью 
завинчивающейся крышки
• Быстро отвердевает и застывает
• Можно наносить даже при низких температурах
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Anchorage Installation
Посадка рассады

Guardrail Installation
Установка перил для балюстрады

345 ML

CHEMICAL ANCHOR
ХИМИЧЕСКИЙ ЯКОРЬ

Light Grey

Certificates / Сертификаты



Areas of Application
Suitable for the fixation of facades, roofs, wood construction, metal 
construction metal profils, console, railing, sanitary devices, cable trays, 
piping, etc.
* Underground: Non-cracked concrete, light-concrete, porous-concrete, 
solid masonry, hollow brick, natural stone (Attention! natural stone, can 
discolour shall be checked in advance) hammer drilled holes
* Anchor elements: Threaded rods (zinc plated or hot dip, stainless steel 
and high corrosion resistance steel), reinforcing bars, internal threaded 
rods, profiled rod, steel section with undercuts (e.g. perforated section)
* Temperature range: 5°C up to +35°C installation temperature. Cartridge 
temperature min. +5°C optimal +20°C. -40°C to +80°C base material 
temperature after full curing.
* Attaching and sealing of skirting boards, steps,doorsteps, protective 
profiles, fixing of covers, prefab elements.
* Railing and spout attachments

PRODUCED IN GERMANY
СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Области применения
Подходит для крепления фасадов. крыш, деревянных конструкций. 
металлических конструкций. металлических профилей, консолей, перил. 
сантехнических устройств, кабельных лотков. трубопроводов. и т.д.
• Подземные: бетон без трещин. легкий бетон. пористый бетон. 
сплошная кладка, пустотелый кирпич, природный камень (Внимание 
природный камень может обесцветиться, необходимо предварительно 
проверить) отверстия, просверленные молотком
• Анкерные элементы: Резьбовые стержни, покрытые изином или 
горячим погружением, нержавеющая сталь и сталь с высокой 
коррозионной стойкостью. арматурные стержни, стержни с внутренней 
резьбой. профилированный стержень, стальной профиль с вырезами, 
например, перфорированный профиль].
• Диапазон температур: 5° C до +35° C температура установки. 
Температура картриджа мин. +5° C оптимально +20° C. От -40° C до +80° 
C температура основного материала после полного отверждения.
• Крепление и герметизация плинтусов, ступеней, дверных порогов, 
защитных профилей, крепление крышек. сборных элементов.
• Крепление перил и изливов

PRODUCT     SHELF LIFE       BOX        PALLET
ПРОДУКТ  СРОК СЛУЖБЫ НА ПОЛКЕ   КОРОБКА     ПАЛЛЕТА
300 ml     12 month/месяц    12 pcs./ штук   96 box/ участков
345 ml     15 month/месяц    12 pcs./ штук   96 box/ участков
410 ml     15 month/месяц    12 pcs./ штук   70 box/ участков
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300 ML

410 ML

Бетон Природный камень Блочный кирпич МраморГазобетонКирпич

CHEMICAL ANCHOR USAGE AREAS
ЗОНЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЯКОРЕЙ

Drying and Curing Time  Время высыхания и отверждения

Threaded Rod Diameters and Numbers  Диаметры и номера резьбовых шпилек

THREADED ROD

СТЕРЖЕНЬ 
С РЕЗЬБОЙ

THREADED ROD
DIAMETER
ДИАМЕТР 

РЕЗЬБОВОЙ 
ШПИЛЬКИ (mm)

BORE HOLE DIAMETER
ДИАМЕТР 

ОТВЕРСТИЯ
(mm)

BRUSH
ГЛУБИНА

(mm)

NUMBER OF BORE HOLES / КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙГЛУБИНА

Температура применяемого материала Время желирования и работы Время полного отверждения материала

 /мин
 /мин
 /мин
 /мин
 /мин

 /мин
 /мин
 /мин
 /мин
 /мин

Temprature of Base Material Gelling-and Working Time Full Curring Time in Base Material

Concrete Natural Stone Block Brick MarblePrec. Wall BlocksBrick
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This Chemical anchor is a high quality general purpose polyester 
based two component that has been specially formulated for 
anchoring of widevariety of construction applications. The product is 
recommended for use to anchor threaded rods into concrete, and 
for masonry and hollow wall installations. Used widely for medium 
loads in both horizontal and with its thixotropic feature even in 
vertical applications.

Этот химический анкер представляет собой высококачественный 
двухкомпонентный состав общего назначения на полиэфирной 
основе, специально разработанный для анкеровки в самых разных 
областях строительства. Продукт рекомендуется использовать для 
крепления резьбовых шпилек в бетоне, а также для кладки и 
монтажа полых стен. Широко используется при средних нагрузках 
как в горизонтальном, так и в вертикальном положении благодаря 
своей тиксотропности.

Properties
* Cost efficient
* Saves time and work force
* Cures and sets rapidly
* Can be applied even at low temperatures
* High mechanical strength
* Compatible with several building materials including perforated brick
* Consistency of non-sagging putty

Свойства
• Экономичность
• Экономия времени и рабочей силы
• Быстро отвердевает и застывает
• Можно наносить даже при низких температурах
• Высокая механическая прочность
• Совместима с несколькими строительными материалами, включая 
перфорированный кирпич
• Консистенция не проседающей шпаклевки

CHEMICAL ANCHOR
ХИМИЧЕСКИЙ ЯКОРЬ

345 ML
Light Grey

Anchorage Installation
Посадка рассады

Guardrail Installation
Установка перил для балюстрады



29

Areas of Application
* Anchoring and bonding concrete, marble, stone etc. on perforated-brick and 
briquette walls
* Machinery & system anchoring and installation works
* Installation of satellite dish and TV systems
* Fitting radiators and pipe systems
* Installation of lamps and lighting systems, installation of road signs
* Installation of handrails, fences and balcony parapets
* Installation of kitchen and bathroom cabinets, installation of bathroom fittings 
and accessories
* Installation of GSM base stations
* Fixing decorative panels on walls & ceilings
* Railing and spout attachments

Области применения
• Анкерное крепление и скрепление бетона, мрамора, камня и т.д. на 
стенах из перфорированного кирпича и брикета
• Анкерные и монтажные работы с оборудованием и системами
• установка спутниковых антенн и телевизионных систем
• Монтаж радиаторов и трубных систем
• установка ламп и систем освещения. установка дорожных знаков
• установка перил, ограждений и балконных парапетов
• установка кухонных и ванных шкафов. установка сантехники и 
аксессуаров
• установка базовых станций GSM
• Крепление декоративных панелей на стены и потолки
• Крепление перил и изливов

410 ML

300 ML

PRODUCT    SHELF LIFE        BOX       PALLET
ПРОДУКТ  СРОК СЛУЖБЫ НА ПОЛКЕ   КОРОБКА     ПАЛЛЕТА
300 ml     18 month/месяц    20 pcs./ штук   75 box/ участков
345 ml     18 month/месяц    12 pcs./ штук   100 box/ участков
410 ml     18 month/месяц    12 pcs./ штук   100 box/ участков

Бетон Природный камень Блочный кирпич МраморГазобетонКирпич

CHEMICAL ANCHOR USAGE AREAS
ЗОНЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЯКОРЕЙ

Drying and Curing Time  Время высыхания и отверждения

THREADED ROD

СТЕРЖЕНЬ 
С РЕЗЬБОЙ

THREADED ROD
DIAMETER
ДИАМЕТР 

РЕЗЬБОВОЙ 
ШПИЛЬКИ (mm)

BORE HOLE DIAMETER
ДИАМЕТР 

ОТВЕРСТИЯ
(mm)

BRUSH
ГЛУБИНА

(mm)

NUMBER OF BORE HOLES / КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙГЛУБИНА

Температура применяемого материала Время желирования и работы Время полного отверждения материала

 /мин
 /мин
 /мин
 /мин
 /мин

 /мин
 /мин
 /мин
 /мин
 /мин

Temprature of Base Material Gelling-and Working Time Full Curring Time in Base Material

Concrete Natural Stone Block Brick MarblePrec. Wall BlocksBrick



It is an acid-curing, one-component silicone sealant for a range of 
general sealing and glazing applications. It provides a strong 
adhesion and suitable for use on common non-porous building 
materials. Stays permanently elastic after curing. Resistant to aging, 
cracking and discoloring.

Однокомпонентный силиконовый герметик кислотного отверждения 
для широкого спектра работ по герметизации и остеклению. 
Обеспечивает сильную адгезию и подходит для использования на 
обычных непористых строительных материалах. После отверждения 
сохраняет постоянную эластичность. Устойчив к старению, 
растрескиванию и обесцвечиванию.

Areas of Application
* General sealing and glazing applications
* Sealing around windows and doors for insulation and gap filling
* Sealing in DIY applications
* On bathroom, kitchen and plumbing applications
* Connection and expansion joints on glass, porcelain, steel etc.
* Sealing electric, telephone etc. sockets and switches

Области применения
• Общая герметизация и остекление
• Уплотнение вокруг окон и дверей для изоляции и заполнения щелей
• Герметизация при выполнении работ в стиле "сделай сам
• В ванной комнате, на кухне и в сантехнике
• Соединение и расширение швов на стекле, фарфоре, стали и т.д.
• Герметизация электрических, телефонных и т. п. розеток и 
выключателей

WhiteTransparent Brown Grey Black

PRODUCT       SHELF LIFE       BOX       PALLET
ПРОДУКТ     СРОК СЛУЖБЫ НА ПОЛКЕ   КОРОБКА     ПАЛЛЕТА
280 gr          18 month/месяц    30 pcs./штук  112 box/участко

UNIVERSAL SILICONE
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИЛИКОН
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It is a high-performance silicone sealant developed for sealing, 
bonding and repairing works where heat resistance is required. It is 
an ideal sealant for high temperature construction applications. It 
reacts with atmospheric moisture to produce a tough, elastic 
sealant. Excellent heat resistance after curing up to 250°C 
permanently and up to 300°C temporarily.

Remains flexible at low (-40°C) and high (+250°C) temperatures.
Это высокоэффективный ацетокси 100% силиконовый герметик, 
разработанный для уплотнения, склеивания и герметизации 
ремонтных работ, где требуется высокая термостойкость. Это 
идеальный материал для заполнения швов, которые могут 
подвергаться воздействию высоких температур в зданиях. Это 
твердый, эластичный силикон, реагирующий с атмосферной влагой. 
После отверждения он устойчив к температурам до 250° C постоянно 
и 300° C временно. Он остается эластичным при температуре от -40° 
C до +250° C.

Areas of Application
* Sealing and bonding applications in automotives
* On heating systems and ovens for sealing/ tightness
* Sealing and bonding in stoves & in heating devices
* Other bonding and sealing applications where parts must perform at      
high temperatures
* Gaskets in pumps and motors
* In sealing chimneys
* In ovens as oven gaskets
* As steam iron gasket

RTV SILICONE
RTV СИЛИКОН

Области применения
• Уплотнение и склеивание в автомобильной промышленности
• В отопительных системах и печах для обеспечения 
герметичности/непроницаемости
• Уплотнение и склеивание в печах и нагревательных приборах
• Другие виды склеивания и уплотнения, где детали должны работать при 
высоких температурах
• Прокладки в насосах и двигателях
• для уплотнения дымоходов
• в печах в качестве прокладок для духовок
• В качестве прокладок паровых утюгов

Red
КРАСНЫЙ
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PRODUCT       SHELF LIFE       BOX       PALLET
ПРОДУКТ     СРОК СЛУЖБЫ НА ПОЛКЕ   КОРОБКА     ПАЛЛЕТА
Картридж              15 month/месяц   30 pcs./штук   96 box/участко
310 ml

Certificates / Сертификаты
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It is an acid-curing, one-component silicone sealant for a range
of general sealing and glazing applications. It provides a strong 
adhesion and suitable for use on common non-porous building 
materials. Stays permanently elastic after curing. Resistant to aging, 
cracking and discoloring.

Однокомпонентный силиконовый герметик кислотного отверждения 
для широкого спектра работ по герметизации и остеклению. 
Обеспечивает сильную адгезию и подходит для использования на 
обычных непористых строительных материалах. После отверждения 
сохраняет постоянную эластичность. Устойчив к старению. 
растрескиванию и обесцвечиванию.

Areas of Application
* General weather sealing and glazing in building and curtain wall 
facades
* Sealing of window frames
* Mounting of window frames and doors
* Sealing applications of marble, stone and other porous substrates
* Sealing of connection and expansion joints

Области применения
* Общая герметизация и остекление фасадов зданий и навесных фасадов
• Герметизация оконных рам
• Монтаж оконных рам и дверей
• Герметизация мраморных, каменных и других пористых оснований
• Герметизация соединительных и деформационных швов

Specifications
* Neutral cure, Conforms to ISO EN 11600-F-20LM
* Suitable for use on most common porous and non-porous building 
materials
* Noncorrosive. It will not react with or corrode common building 
materials
* Not affected by exposure to sunlight, rain, snow and maintains this 
resistance over many years
* Resistant to temperature extremes
* 100% Silicone, solventless, almost odourless, fast curing

Технические характеристики
• Нейтральное отверждение, соответствует ISO EN 11600-F-20LM
• Подходит для использования на большинстве распространенных пористых 
и непористых строительных материалов
• Не коррозионный. Не вступает в реакцию с обычными строительными 
материалами и не вызывает их коррозии
• Не подвержен воздействию солнечного света, дождя, снега и сохраняет эту 
стойкость в течение многих лет
• Устойчив к перепадам температур
• 100% силикон, не содержит растворителей, почти не имеет запаха, быстро 
отверждается

БелыйТранспаран Серый Черный

NEUTRAL CONSTRUCTION SILICONE
НЕЙТРАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СИЛИКОН

PRODUCT       SHELF LIFE       BOX       PALLET
ПРОДУКТ     СРОК СЛУЖБЫ НА ПОЛКЕ   КОРОБКА     ПАЛЛЕТА
Картридж     15 month /месяц      30 pcs./штук   96 box/участко
310 ml

Certificates / Сертификаты

WhiteTransparent Grey Black



It is an adhesive set which consists of high viscosity cyanoacrylate 
adhesive and activator.

представляет собой клеевой набор, состоящий из цианоакрилата 
высокой вязкости клея и активатора.

Areas of Application
* Suitable for bonding of a wide range of materials, including acidic 
surfaces and some porous ones, where rapid bonding times are required
* Suitable for MDF, wood, chip wood, rubber, most plastics, leather and 
other common substrates

FAST ADHESIVE БЫСТРЫЙ КЛЕЙ БЫСТРЫЙ КЛЕЙ

Области применения
• Подходит для склеивания широкого спектра материалов, включая 
кислотные поверхности и некоторые пористые поверхности, где 
требуется быстрое время склеивания
• Подходит для МДФ, дерева, стружки, резины, большинства пластиков, 
кожи и других распространенных субстратов

PRODUCT         SHELF LIFE      BOX      PALLET
ПРОДУКТ       СРОК СЛУЖБЫ НА ПОЛКЕ  КОРОБКА    PALLET
            12 month/ месяц     50 pcs./штук  40 box/участков200 ml activator +
50 gr adhesive gel

200 мл активатор +
50 гр адгезивного геля

400 ml activator +     12 month/месяц     30 pcs./штук    36 box/участков
100 gr adhesive gel
400 мл активатор +
100 гр адгезивного геля
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Siliconized acrylic sealant is one-component acrylic emulsion based 
sealant reinforced with silicone emulsion. It has superior adhesion 
and good elasticity. Very easy to apply and clean. It is UV and weather 
resistant. It is solvent-free, over paintable and odourless. Water-proof 
after curing.

Силиконизированный акриловый герметик - это однокомпонентный 
герметик на основе акриловой эмульсии, пропитанный силиконовой 
эмульсией. Он обладает превосходной адгезией и хорошей 
эластичностью. Очень легко наносится и очищается. Устойчив к 
ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям. Не 
содержит растворителей, не подлежит окрашиванию и не имеет 
запаха. Водостойкий после отверждения.

Areas of Application
* Sealing of low and medium movement joints between various 
construction materials (wood, concrete, birck etc.)
* Sealing joints between windows, walls, doors etc.
* Filling cracks in walls and on ceilings

SILICONIZED ACRYLIC MASTIC
СИЛИКОНИЗИРОВАННАЯ АКРИЛОВАЯ МАСТИКА

Области применения
• Герметизация мало- и среднеподвижных швов между различными 
строительными материалами (дерево, конопатка, бирек и т.д.)
• Герметизация швов между окнами, стенами, дверями и т.д.
• Заполнение трещин в стенах и на потолках

White
Белый

PRODUCT       SHELF LIFE       BOX       PALLET
ПРОДУКТ     СРОК СЛУЖБЫ НА ПОЛКЕ   КОРОБКА     ПАЛЛЕТА
310 ml        18 month/месяц     30 pcs./штук     80 box/участко

Certificates / Сертификаты
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It is one-component universal acrylic sealant suitable for filling 
cracks and joints. 

It's a cost-effective plastic-elastic sealant ideal for particularly static 
joints. Over paintable. Very easy to apply and clean. Water-proof after 
curing, odourless.

однокомпонентный универсальный акриловый герметик, 
предназначенный для заполнения трещин и швов.

Это экономичный пластично-эластичный герметик, идеально 
подходящий для особо статичных швов. Поддается окрашиванию. 
Очень легко наносится и очищается. Водостойкий после Без запаха.

Areas of Application
* Sealing of low movement joints between various construction materials
(wood, concrete, brick etc.)
* Ease of use in porous surfaces such as wood, concrete, brick etc.
* Filling cracks in walls and on ceilings   

ACRYLIC MASTIC
АКРИЛОВЫЙ МАСТИК

Области применения
• Слабое и среднее движение строительных материалов, таких как 
дерево, бетон, кирпич и т.д. на стыках
• Может использоваться на всех пористых поверхностях, таких как 
дерево, бетон, кирпич и т. д.
• Заполнение трещин в стенах и потолках
• На стыках окон, дверей и стен

White
Белый

Brown
Коричневый

Grey
Серый

Black
Черный

PRODUCT       SHELF LIFE       BOX       PALLET
ПРОДУКТ     СРОК СЛУЖБЫ НА ПОЛКЕ   КОРОБКА     ПАЛЛЕТА
310 ml        18 month/месяц     30 pcs./штук     80 box/участко

Certificates / Сертификаты
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It is a single-component, moisture-curing and self-expanding
polyurethane foam. It is designed for easy dispensing through the 
straw adapter included with each can. Excellent adhesion & filling 
capacity and high thermal & acoustical insulation value. High yield up 
to 45 liters depending on temperature and humidity. Mould-proof and 
over paintable.

Это однокомпонентная, отверждаемая влагой и саморасширяющаяся 
полиуретановая пена. Она разработана для легкого дозирования 
через адаптер с соломинкой, входящий в комплект каждого баллона. 
Отличная адгезия и заполняющая способность, высокая тепло- и 
звукоизоляция. Высокий выход до 45 литров в зависимости от 
температуры и влажности. Устойчив к плесени и возможность 
окрашивания.

Areas of Application
* Filling and sealing of especially wider gaps, joints and cavities
* Fixing and insulating of door and window frames
* Filling of penetrations in walls
* Insulating electrical outlets and water pipes

POLYURETHANE FOAM
Полиуретановая пена 

Области применения
• Заполнение и герметизация особенно широких щелей, стыков и 
полостей
• Укрепление и утепление дверных и оконных рам
• Заполнение отверстий в стенах
• Изоляция электрических розеток и водопроводных труб

Light Yellow
светло-жёлтый

AMBALAJ       RAF ÖMRÜ       KOLİ      PALET  
ПРОДУКТ     СРОК СЛУЖБЫ НА ПОЛКЕ   КОРОБКА     ПАЛЛЕТА
750 ml        15 mounth/месяц   16 pcs./штук   96 box/участко
600 rp        15 mounth/месяц   16 pcs./штук   96 box/участко

Certificates / Сертификаты



It is a single-component, moisture-curing and self-expanding
polyurethane foam. It is designed with gun adaptör for professional 
use. High yield up to 45 liters (750 ml) depending on temperature and 
humidity. Economical consumption thanks to precise application. 
Excellent adhesion & filling capacity and high thermal & acoustical 
insulation value. Mould-proof and over paintable. It does not contain 
any propellant gases that are harmful to the ozone layer. 

Это аэрозольная полиуретановая пена общего назначения, которая 
может использоваться с помощью специального пистолета для 
нанесения, расширяется и затвердевает под воздействием влаги. Она 
отличается высокой эффективностью, возможностью многократного 
использования и удобством нанесения. Благодаря пистолету для 
нанесения пены обеспечивается контролируемый и удобный выход 
пены. Выход до 45 литров [750 мл] в зависимости от влажности и 
температуры. Высокие показатели тепло- и звукоизоляции. Устойчив 
к плесени и поддается окрашиванию. Может повредить озоновый 
слой не содержит пропеллента.

Areas of Application
* Fixing and insulating of door and window frames
* Filling and sealing of especially wider gaps, joints and cavities
* Ensuring heat and sound insulation
* Insulating electrical outlets and water pipes
* Use of as general sealant, adhesive and insulator material  

PU GUN FOAM
Полиуретановая пена 

Области применения
• Укрепление и утепление дверных и оконных рам
• Заполнение и герметизация особенно широких щелей, стыков и 
полостей
• Обеспечение тепло- и звукоизоляции
• изоляция электрических розеток и водопроводных труб
• Использование в качестве общего герметика, клея и изоляционного 
материала

37
Light Yellow

светло-жёлтый

PRODUCT       SHELF LIFE       BOX             PALLET 
ПРОДУКТ     СРОК СЛУЖБЫ НА ПОЛКЕ   КОРОБКА     ПАЛЛЕТА
750 ml         15 month/месяц     16 pcs./штук   96 box/участко

Certificates / Сертификаты



It is a single component, fast curing polyurethane based adhesive. It 
combines high bond strength with fast curing. The water resistance 
property makes it exceptionally good at bonding wooden surfaces 
where water splash and moisture is an issue.

Это однокомпонентный быстроотверждаемый клей на 
полиуретановой основе. Он сочетает в себе высокую прочность 
соединения и быстрое отверждение. Водостойкость делает его 
исключительно эффективным для склеивания деревянных 
поверхностей, на которые попадают брызги воды и влаги. 

Areas of Application
* Bonding wooden surfaces at bathroom, kitchens, decks etc. where 
there is a constant moisture and water contact risk
* It can be used for bonding various kinds of construction materials such 
as wood, MDF, concrete, metal, polystyrene and polyurethane foam, 
marble, granite and ceramic etc.
*It can be used at the corners of aluminium joinery

MONTAGE ADHESIVE 
Жидкие гвозди 

Области применения
• Склеивание деревянных поверхностей в ванных комнатах, кухнях, на 
палубах и т.д., где существует постоянная влажность и риск контакта с 
водой.
• может использоваться для склеивания различных строительных 
материалов, таких как дерево, МДФ. бетон, металл. полистирол, 
пенополиуретан. мрамор, гранит, керамика и т.д.
• -может использоваться на углах алюминиевых столярных изделий

Transparent
Транспаран38

PRODUCT       SHELF LIFE       BOX       PALLET
ПРОДУКТ     СРОК СЛУЖБЫ НА ПОЛКЕ   КОРОБКА     ПАЛЛЕТА
300 ml Cartridge   12 month/месяц       24 pcs./штук   100 box/участко
Картридж

Certificates / Сертификаты



It is a one-component, fast curing liquid polyurethane adhesive.
It possesses high water resistance and bonding strength. Can be 
used on slightly humid surfaces. Resistant to moisture and 
chemicals.

Однокомпонентный быстротвердеющий жидкий полиуретановый 
клей. Обладает высокой водостойкостью и прочностью склеивания. 
Может использоваться на слегка влажных поверхностях. Устойчив к 
влаге и химическим веществам. 

Areas of Application
* Fixing and gluing wooden elements to other various porous and 
non-porous elements as wood, metal, concrete, polystyrene foam etc.
* Furniture and boat production (All bonding applications that need a 
high
water resistance)

MARINE ADHESIVE 
Морской клей 

Области применения
• Крепление и приклеивание деревянных элементов к другим 
различным пористым и Непористые элементы, такие как дерево, металл, 
бетон, пенополистирол и т.д.
• Производство мебели и лодок Все виды склеивания, требующие 
высокой водостойкость)

39Light Brown
Светло-коричневый

PRODUCT       SHELF LIFE       BOX       PALLET
ПРОДУКТ     СРОК СЛУЖБЫ НА ПОЛКЕ   КОРОБКА     ПАЛЛЕТА
300 ml Cartridge   12 month/месяц       24 pcs./штук   100 box/участко
Картридж

Certificates / Сертификаты



MAY-GUN CAULK GUNS

PRODUCT                   DIMENSION   BOX
ПРОДУКТ                    РАЗМЕР    КОРОБКА
Chemical Anchor Gun             345 ml     20 pcs./штук
Химический анкерный пистолет

PRODUCT                   DIMENSION   BOX
ПРОДУКТ                    РАЗМЕР    КОРОБКА
Chemical Anchor Gun             410 ml     20 adet/штук
Химический анкерный пистолет

PRODUCT                   DIMENSION   BOX
ПРОДУКТ                    РАЗМЕР    КОРОБКА
Silicone Gun                 310 ml     25 adet/штук
Силиконовый пистолет

40



PRODUCT                   DIMENSION   BOX
ПРОДУКТ                    РАЗМЕР    КОРОБКА
Foam Gun                  -       1 adet/штук
Пенный пистолет

PRODUCT                   DIMENSION   BOX
ПРОДУКТ                    РАЗМЕР    КОРОБКА
 Air Sausage Gun               600ml     1 adet/штук
Пневматический колбасный пистолет

PRODUCT                   DIMENSION   BOX
ПРОДУКТ                    РАЗМЕР    КОРОБКА
Sausage Gun                 600ml     20 adet/штук
Колбасный пистолет
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