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HIZLI DENIZ TUTKALI

1 - URUN TANIMI

Tek komponentli poliliretan bir ahsap yapistiricisidir. Ortamdaki ve ahsabin icindeki nem yardimiyla kiirleserek,
yliksek suya dayanima sahip hizl ve glicli bir yapisma saglar.

2 — OZELLIKLERI

e Kolay uygulanir, disik viskoziteye sahiptir.

e Yiksek yapisma glicline sahiptir.

e Suya dayanikhdir (D4-DIN EN204).

e Hafif nemli ylizeylerde kullanilabilir.

e Dislik ve ylksek sicakliklarda mukavemetini kaybetmez.
e Neme ve kimyasallara dayanikhdir,

3 - UYGULAMA ALANLARI

e Ahsap malzemelerin birbirlerine ve metal, beton, polistiren kdpik gibi pek gok malzemenin yapistiriimasinda.
e Mobilya ve tekne imalatinda
e Suya dayanima ihtiyag¢ duyulan yapistirma islerinde

4 — KULLANIM SEKLIi

+5 °C'nin altindaki sicakhklarda kullanmayiniz. Yapistirilacak pargalar uygun bir sekilde temizlenmeli, tozdan ve
yagdan arindinlmaldir. Giglld yapisma igin ylizeylerden en az biri gézenekli olmaldir. Uygulamadan énce ylzeylerin
hafifce nemlendirilmesi yapisma performansini arttiracaktir. Yapistirici ince bir tabaka halinde ylizeylerden birine
veya her ikisine slrtlmelidir. 2 dakika icerisinde ylizeyler preslenmelidir. En az 15-20 dakika ylzeyler presli
kalmahdir. Yeni uygulanmis yapistirici aseton yardimiyla temizlenebilir.

5 — AMBALAIJ BiLGISi

Uriin icerik Koli ici adeti
MAY 920 Hizli Deniz Tutkali 550 gr 24 adet
6 — RAF OMRU

e Uygun sartlarda orijinal kapali ambalajinda depolanmasi durumunda raf dmri 12 ay’dir.
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7 — ONEMLI

e Yapistirici havadaki nem yardimiyla kurudugundan, Griin ambalaji agildiktan sonra raf dmri kisalabilir.
Dolayisiyla, kullanildiktan sonra ambalajin sikica kapatildigindan emin olunmalidir.

e +35°C'nin Ustiinde ve -10 °C’'nin altinda depolama raf 6mriiniin kisalmasina neden olabhilir.

e Presleme siiresi; ortamin nemi, sicakhgi ile yapistirilacak malzemelerin ne kadar gozenekli olduguna
(emiciligine) baghdr.

8 - GUVENLIK

Difenilmetan—4,4 di-izosiyanat igerir. Gozleri, Solunum sistemini ve deriyi tahris edebilir. Solundugunda zararl
olabilir. Yeterince havalandirlmis ortamlarda kullanilmalidir. Cahigirken koruyucu giysi ve eldiven kullaniniz.
Cocuklardan mutlaka uzak tutulmalidir.

9 — TEKNiK OZELLIKLER

Kimyasal Yapi : Politiretan prepolimer

Renk : Acik kahverengi

Kiirlesme sistemi : Nemle kirlesme

Yogunluk 11,10 g/ml £ 0,05 (ASTM D 1875)

Viskozite : 5000-15000 cp cps 20°C (Spindle No 4, 12 rpm)
Sicaklik Dayanimi :-30 °Ciile +100 °C

Yiizey Kuruma Siiresi :5-15dk. (23 °Cand 50% R.H.) (ASTM C 679)

Tiiketim : Yaklagik 150 ml/m?2

Presleme siiresi : Min. 15 dakika*

Uygulama sicaklig :+5°Cile+35°C

*Presleme siiresi; ortam nemi, sicakligi ile yapistirilacak malzemelerin ne kadar gbézenekli olduguna
(emiciligine) baghdir.

Bu teknik bilgi dokiimani dnceki tim baskilarin yerini almaktadir. Bu belgedeki tim tavsiyeler, degerler ve glivenlik bilgileri
dikkatli arastirmalarimiza ve son laboratuvar raporlarimiza dayanmaktadir. Bu dokiiman biiylk bir 6zenle derlenmis olsa da, ¢ok
sayidaki farkli malzeme ve uygulamalar ve de olasi farkh uygulama kosullari nedeniyle elde edilen sonuglar icin YOLDAS
ENDUSTRI sorumluluk kabul etmemektedir. Kullanicilar, kullanmadan énce Griiniin kendi uygulamalarina uygun oldugundan
emin olmalidir. Genel satis kosullarimiz gecerlidir. YOLDAS ENDUSTRI, dnceden haber vermeksizin Griinlerde degisiklik yapma
hakkini sakl tutar.
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